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Korrosjons
klasse C3

Bruksområde/egenskaper:
• Lakkert panhode og TX bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits.
• 12 mm polyesterpulverlakkert rustfri A2 skive med UV sikker EPDM tettingsgummi.
• Skruen er produsert av herdet karbonstgål AISI 1022 og elektrolytisk forsinket.
• Beregnet for montering av vannbrett på vindskier, vindublikk eller annen tynnplate mot underlag av tre    
  eller stål, borkapasitet i stål 2 x 1,25 mm.
• Anbefalt hastighet: 800 - 1.800/min. For innendørs og utendørs bruk.
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12 mm lakkert skive
i rustfritt stål A2 med UV sikker 
EPDM gummi

Redusert borspiss
for montering av stål mot stål maks

2 x 1,25 mm eller tynnplate mot tre

Lakkert og UV sikkert
panhode med TX bitsfeste for optimalt grep 

mellom skrue og bits

Produsert av herdet  
karbonstål AISI 1022 og 

elektrolytisk forsinket

MONTASJESKRUE
BORSPISS med A2 skive

Varenr Nobbnr Produktnavn Dim Bits
Ant./
forp

510102 55271614 Montasjeskrue sort RAL 9011 4,2 x 25 T20 100

510103 55271625 Montasjeskrue sølv RAL9006 4,2 x 25 T20 100

510107 55271633 Montasjeskrue grå RAL7011 4,2 x 25 T20 100

510108 55271644 Montasjeskrue hvit RAL9010 4,2 x 25 T20 100

510109 55271652 Montasjeskrue t-rød RAL8004 4,2 x 25 T20 100


