
Produktinformasjon

Ikke-kontraktuelle presentasjonsbilder, maskinene leveres uten tilbehør med mindre 
annet er oppgitt. HiKOKI forbeholder seg retten til å endre visse tekniske egenskaper, 
samt tilbehøret som leveres som standard. Alle produktene som presenteres faller 
innenfor grensen for tilgjengelige lagerbeholdninger av HiKOKI Power Tools.

HiKOKI 3 ÅRS  GARANTI Mer informasjon om våre
b eting elser på hikoki-powertools.no

4-trinns pendelfunksjon 

Robust bunnplate i aluminium

Verktøyfritt bladskift

CJ18DB
Stikksag 18 volt
135 mm
V 68011122 / N 60070065 (Tool Only)

V 68011121 / N 60070064 (Komplett)

Egenskaper
Verktøyfritt bladskifte for raskt og enkelt skifte av sagblad
4-trinns pendelmodus for rask skjæring i forskjellige materialer
Robust aluminiumsbunnplate med 45° skråjustering venstre og 
høyre for ulike bruksområder
Integrert LED-lys for fri sikt til merkingen og arbeidsflaten 
Variabel hastighetsinnstilling for riktig hastighet for hvert materiale

Spesifikasjoner
Volt 18V
Hastighet ubelastet 550 - 2,500 /min.
Slag 26 mm
Kutte kapasitet Tre 135 mm

Stål 10 mm
Rustfritt stål          2.5 mm

45° (høyre og venstre)
Min. kutte radius 25 mm
Verktøyløst bladskift Ja
Variable hastighet Ja
Pendelmodus Ja
LED lys Ja
Dimensjon (W x L) 300 x 174 mm
Vekt med batteri BSL1850MA1 2.6 kg
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Tilbehør

Nyhet

1  Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre.
 2  Standardtilbehør kan varierer etter land eller område.

Les alt
om våre tjenester på
hikoki-powertools.no

Sagblad tre, plintbeskyttelse, støvsamler, spondeksel 
og stablekoffert HSC II.

Maks kutte vinkel

CJ18DB  Tool Only

CJ18DB  Komplett 2x batteri BSL1850MA, lader UC18YFSL, 
Sagblad tre, plintbeskyttelse, støvsamler, spondeksel 
og stablekoffert HSC II.

Vekt uten batteri 1,95 kg




