
Produktinformasjon

Ikke-kontraktuelle presentasjonsbilder, maskinene leveres uten tilbehør med mindre 
annet er oppgitt. HiKOKI forbeholder seg retten til å endre visse tekniske egenskaper, 
samt tilbehøret som leveres som standard. Alle produktene som presenteres faller 
innenfor grensen for tilgjengelige lagerbeholdninger av HiKOKI Power Tools.

HiKOKI 3 ÅRS GARANTI Mer informasjon om våre 
betingelser på hikoki-powertools.no

Laveste vibrasjon i sin klasse

Fire forhåndsinnstilte hastighetsmoduser

Veldig kompakt og lett

CR18DMA
Bajonettsag 18 volt
29 mm slaglengde
Tool Only: Art nr: 68011027 - Nobb nr: 60070068 

Komplett:  Art.nr: 68011028 - Nobb nr: 60070070

Egenskaper
Veldig kompakt og lett design for høy fleksibilitet og tretthetsfritt arbeid i 
trange områder og i høyden
Laveste vibrasjon i sin klasse takket være bruker vennlig 
vibrasjonssystem (UVP) for maksimal brukerkomfort og lengde
Fire forhåndsinnstilte hastighetsmoduser og ekstra variabel 
utløserbryter for riktig hastighet for hver applikasjon
Verktøyløst bladskifte for høy brukerkomfort

Spesifkasjoner
Volt 18V
Hastighet ubelastet 0 - 3,000 rpm
Slag 29 mm
Kutte kapasitet Stål rør Ø130 mm

Treverk 300 mm
Motor type Børsteløs
Variabel hastighet Ja
UVP Ja
LED lys Ja
Slag justering Ja
Verktøyløst bladskift Ja
Dimensjon (L x W x H) 246 x 207 x 87 mm
Vekt med batteri BSL1840M1 2.7 kg
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Tilbehør 
CR18DMA 2x batteri BSL1840M, lader UC18YFSL, blad for 

metall, sekskantnøkkel, stablekoffert HSC III
CR18DMA TO Blad for metall, sekskantnøkkel 

stablekoffert HSC III

1  Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre.
 2  Standardtilbehør kan variere etter land eller område.

Nyhet

Les alt
om våre tjenester på
hikoki-powertools.no

68011027

68011028

Vekt uten batteri 2,15 kg




