
Produktinformasjon

Ikke-kontraktuelle presentasjonsbilder, maskinene leveres uten tilbehør med mindre 
annet er oppgitt. HiKOKI forbeholder seg retten til å endre visse tekniske egenskaper, 
samt tilbehøret som leveres som standard. Alle produktene som er presentert faller 
innenfor grensen for tilgjengelige beholdninger av HiKOKI Power Tools.

HiKOKI 3 ÅRS GARANTI Mer informasjon
om våre betingelser på hikoki-powertools.no

Les alt om
våre tjenester på  
hikoki-powertools.no

1 Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre.
2  Standard tilbehør varierer etter land eller område.

*Pr. lading med 2Ah batteri (BSL1820M)

Standard tilbehør2

N1804DA: Tool Only - Leveres med panelfot, briller, beltekrok og 
stablekoffert (HSC3). Batteri og lader selges separat.

Spesifikasjoner
Volt 18V

Motortype Børsteløs motor

Drivsystem Air Spring

Krampedimensjon Ryggbredde 5,6 mm

Trådtykkelse 1,25x1,05mm (18 Gauge)

Lengde 15-40 mm

Magasinkapasitet 100 kramper

Stiftehastighet Opptil 2 stifter pr. sek.

Avfyringsmoduser Enkelt/serieskudd

Antall avfyringer pr. lading 1,000*

Trinnløs dybdekontroll

LED-lys

Beltekrok

Vibrasjonsnivå m/s² 2,4

Vibrasjonsusikkerhet K m/s² 1,5

Lydtrykksnivå dB (A) 69

Lydeffektnivå dB(A) 80

Lydtrykksusikkerhet K dB(A) 3

Dimensjon (L x B x H) 275 x 92 x 286 mm

Vekt uten batteri 2,0 kg

Vekt med batteri1 2,4 kg

Lett og kompakt

18V - 18 Gauge - 15-40 mm

Krampepistol
N1804DA
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Egenskaper

Brukervennlig velbalansert krampepistol for 90-smalkrampe

Kompakt med lav vekt, uten behov for kompressor, slange eller gass

Høy ytelse, lang driftstid og svært rask - opptil 1000 spiker pr. lading med 
2,0Ah batteri

Unikt drivsystem med trykkluft, som gir ytelse som ligner på et 
pneumatisk verktøy. Enestående skytekomfort med lav rekyl og støynivå.

Børsteløs motor som gir lengre driftstid per ladning, lengre levetid og 
minimalt vedlikehold. Ingen skjematisk rengjøring nødvendig.

Valgbar singel- eller serieskuddsavtrekker med rask responstid, og med 
låsbar bryter for å forhindre utilsiktet avfyring

Enkel dybdejustering uten verktøy

Justerbart innslag for presisjonsspikring med perfekt resultat

Moderne og brukervennlig design med sklisikkert gummibelagt grep

Utstyrt med praktisk beltekrok og integrert LED-lys for effektiv belysning

Batterinivåindikator som viser gjenværende strømnivå

Kan brukes med både 18V- og MULTI VOLT-batterier

NYHET

Høy bevegelsesfrihet og lavere kostnader

Jevn stifteytelse

V. 58010770 | N. 60647976 (Tool Only)


